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单元 6  水平子系统的设计和安装技术-实训项目 

实训 7 配线子系统安装实训（PVC线管类） 

1.实训任务来源 

建筑物内部水平子系统的管路敷设和缆线保护，大量使用 PVC线管，PVC 线管必须正确安装与穿线，也

经常需要自制弯头。PVC一般作为暗埋管使用。 

2.实训任务和要求 

完成图 6-59中，FD1 机柜配线子系统的安装任务，具体内容如下： 

 

图 6-59 配线子系统布线与安装示意图 

    1）FD1机柜安装。按照 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》第 5.0.1条规定，具体要求如

下： 

    （1）机柜安装垂直偏差度不应大于 3mm。 

    （2）机柜上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面不应有脱落及划痕，各种标志应完整清晰。 

2）PVC线管安装。要求线管路由正确，横平竖直，固定牢固；线管两端平齐；线管穿 

入插座底盒的长度约 10～20mm，在直接头内部紧靠卡台；自制弯头曲率半径为Φ100mm。 

    3）完成 PVC线管内双绞线电缆的布放穿线和端接，按照 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规

范》第 6.1.1条规定，具体要求如下： 

    （1）双绞线电缆的规格应与设计相符，本实训项目为 CAT5e。 

    （2）双绞线电缆的布放穿线应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受外力的挤压和损伤。 

    （3）布线穿线路由中，不得出现双绞线电缆接头。 

    （4）缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。 

（5）缆线应留有余量以适应成端、终接、检测和变更，如有特殊要求的应按设计要求预留长度，工作

区信息插座底盒内宜为 30～60mm，机柜内预留电缆长度为 600mm～2000mm。 

本实训要求模块端接完成后，插座底盒内预留电缆长度为 30～60mm，穿线时建议预留 100mm。本实训使

用 6U机柜，机柜预留电缆长度宜为 1000mm。 

教师也可以自行设计更多布线路由，进行实训。 

3.技术知识点 

1）网络机柜知识，详见教材单元 4第 4.5节。 

2）线管与配件知识，详见教材单元 4第 4.6节第 1条。 

3）水平子系统线管的安装施工技术，详见教材单元 6第 6.5.1条。 

4.关键技能 

1）网络机柜、PVC线管的安装方法。 

2）利用弯管器进行自制弯头的制作。 

3）双绞线电缆的穿线和端接。 

5.实训课时 
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1）该实训共计 2课时完成，其中技术讲解及视频演示 50分钟，学员实际操作 30分钟，测试与评判 5

分钟，实训总结、整理清洁现场 5分钟。 

2）课后作业 2课时，独立完成实训报告，提交合格实训报告。 

6.实训指导视频 

《27399-实训 7-配线子系统安装实训（PVC线管类）》(46分 02秒)  

7.实训材料 

序 名称 规格说明 数量 器材照片 

1 PVC 管 Φ20PVC 塑料管 20m  
 

 

2 管接头 Φ20PVC   10 个 

3 管卡 Φ20，Φ6 安装沉孔   20 个 

8.实训工具 

序 名称 规格说明 数量 工具照片 

1 弯管器 用于自制大拐弯的弯头 1 个  

 

 

 

 

   

2 穿线器 用于穿线 1 个 

3 十字螺丝刀 用于安装十字头螺丝 1 把 

4 螺丝包 M6×12  用于固定管卡 1 把 

5 钢锯 用于锯切 PVC 管槽 1 把 

7 登高梯子 人字梯 1 个 

8 标签纸 用于线标 1 张 

9 线管剪 裁剪 PVC 线管 1 把 

10 斜口钳 6 寸斜口钳 1 把 

11 打线钳 单口打线钳 1 把 

9.实训设备 

设备名称：“西元网络综合布线实训装置”。 

设备型号：KYSYZ-08-08 

该实训设备是国家专利产品，由全钢的 8个模块组成，构成 8个角区域，能够满足 8组学生同时进行 PVC

线管布线实训。实训设备上预制有螺丝孔，无尘操作，能够进行万次以上的实训。 

10.实训步骤 

1）预习和播放视频 

课前应预习，初学者提前预习，请扫描二维码观看实操视频，请多次认真观看，熟悉关键技能和评判标

准。 

    实训时，教师首先讲解技术知识点和关键技能，然后播放视频。 

2）器材工具准备 

建议在播放视频期间，教师准备和分发。 

（1）按照第 7条实训材料表发放实训材料，包括 PVC管、管接头、管卡。 

（2）学员检查材料规格正确、数量合格。 

（3）按照第 8条实训工具发放工具。 

（4）本实训要求学员独立完成，优先保证质量，掌握方法。 

3）PVC线管布线实训步骤和方法 

第一步：安装机柜 

按照图 6-59所示，使用 M6螺丝，将 FD1机柜安装到西元网路综合布线实训装置对应的位置。请按照图

中螺孔与机柜的相对位置，确定 FD1机柜的位置。 

第二步：安装信息插座底盒 

按照图 6-59所示，使用 M6螺丝，安装信息插座底盒。信息插座固定螺丝应拧紧，不产生松动现象。 

第三步：安装 PVC线管 
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1)安装管卡，按照图 6-59所示布线路由，在合适位置安装管卡。 

2)裁剪线管，使用线管剪裁取长度合适的线管，线管两端应保持平齐，如图 6-60所示。 

图 6-60  线管两端保持平齐 

3）安装线管。 

（1）如图 6-61所示，必须使用大拐弯的弯头，大拐弯弯头制作方法参考教材单元 6，第 6.5.1 条水平

子系统线管安装施工技术，注意弯头两端宜用管卡固定。 

（2）PVC线管连接处必须使用管接头，在直接头内部，线管必须靠紧中间卡台，如图 6-62所示。 

（3）如图 6-63所示，线管穿入插座底盒的长度约 10～20mm，如果插入线管太长，将影响网络模块的

安装，如果太短时，容易将线管拔出。 

     图 6-61 大拐弯弯头       图 6-62 线管靠紧中间卡台           图 6-63 插入底盒 10~20mm 

第四步：穿线 

1）裁线。根据布线路由，计算出缆线长度，使用水口钳进行裁剪。 

2）理线。为了保证缆线不扭绞、打圈等现象，应进行理线，保证缆线自然平直。 

3）制作标签。穿线前在缆线两端粘贴带有相同编号的标签。 

4）穿线。将缆线固定在穿线器上，从信息插座一端穿向网络机柜一端。 

第五步:端接 

1）端接信息插座模块。按照“实训 3 网路模块端接训练”所示方法，端接信息插座模块，并将模块卡装

在信息面板上。 

2）端接网络配线架。按照“实训 5 网络配线架端接训练”所示方法，端接网络配线架，并将端接完成的

网路配线架，安装在机柜内。 

第六步：测试。 

将测线仪发射端插到面板上的网络插口，将测线仪接收端插入到机柜中的网络配线架端口，观察测线仪

指示灯闪烁顺序。以此类推，测试所有端口。 

1）当端接线序正确时，上下对应的指示灯会按照 1-1，2-2，3-3，4-4，5-5，6-6，7-7，8-8顺序轮流

重复闪烁。 

2）如果有一芯或者多芯没有压接到位，对应的指示灯不亮。 

3）如果有一芯或者多芯线序错误时，对应的指示灯将显示错误的线序。 

11.评判标准 

评判标准和评分表见表 6-9。 

表 6-9 配线子系统安装实训（PVC 线管类）评判表 

姓名/ 

编号 

安装测试 

合格 100 分 

不合格 0 分 

操作工艺评价 

评判

结果

得分 

排

名 

布线

路由

正确 

10 分 

机柜

安装

正确

10 分 

安装牢

固横平

竖直 

10 分 

线管

两端

平齐 

10 分 

弯头曲

率半径

正确 

20 分 

标签

正确

10 分 

通断 

测试 

合格 

30 分 

           

12.实训报告 

请按照单元 1表 1-1所示的实训报告模板要求，独立完成实训报告，2课时。 


